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Описание продукта
Den Bit-M Dysperbit представляет собой водную дисперсию 
асфальтов, модифицированная синтетическим каучуком, 
предназначенную для гидроизоляции кровли, создания бесшовных 
кровельных покрытий, влагостойкой изоляции подпольных 
пространств и гидроизоляции легких вертикальных фундаментов. 

Преимущества.

• На водной основе для поверхностного нанесения

• Наносится на сухие и слегка влажные основания

• Модифицирована синтетическим каучуком

• Тиксотропные свойства (для оснований с любым уклоном)

•

• Не агрессивна к пенополистиролу

• Обладает высокой механической прочностью

Назначение
Den Bit-M Dysperbit был разработан специально для 
гидроизоляции кровельных покрытий, фундаментов, полов, для 
реставрации и консервации битумных кровельных покрытий, 
устройства бесшовных кровельных покрытий, армированных 
техническими тканями, а также покрытий из однослойного 
рубероида, устройства лёгкой влагозащитной изоляции 
фундаментов и подземных  элементов конструкций, 
гидроизоляции подвалов, гаражей, террас, балконов (помещений, 
не предназначенных для постоянного пребывания людей).

Указания по применению

Перед применением массу тщательно перемешать!
Фундаменты, подземная изоляция подвалов, гаражей, террас
Наносить минимум в два слоя (перпендикулярно друг другу). На 
углах накладывать эластичное полипропиленовое волокно, 
погружая его в свежую массу. Очередной слой наносить после 
высыхания предыдущего (спустя около 6 часов). Толщина одного 
слоя около 1 мм. После нанесения последнего слоя следует
подождать несколько дней. Таким образом выполненную 
изоляцию покрыть пенополистиролом толщиной минимум 2 см. 
Пенополистирол приклеивать точечным нанесением клеевой 
массы: Den Bit-S Styrbit (в летние месяцы) или Den Bit-S All season 
Styrbit (круглогодичное применение). После этого произвести 
аккуратную отсыпку грунтом.
Недопустимым является применение армирования гидроизоляции 
стекловолоконной сеткой! Сетка из стекловолокна (например, 
сетка под штукатурку для утепления наружных стен легким 
мокрым методом) является слишком жесткой, не растягивается, 
«пружинит» даже на небольших неровностях, имеет гладкую 
поверхность волокон и структурно не вяжется с 
гидроизоляционными материалами. К тому же, эта сетка имеет 
слишком малое линейное удлинение, и в случае возникновения 
трещин основы (фундамента), приведет к повреждению 
гидроизоляции. Вместо этого следует использовать 
полипропиленовое волокно – мягкий продукт, эластичный,
очень пористый, и это обеспечивает эффективное соединение с 
битумными массами и предотвращает его отслоение от основы.

• Устойчива к воздействию атмосферных факторов, воды,
слабых кислот и щелочей, а также агрессивных веществ,
содержащихся в почве

Den Bit-M Dysperbit можно наносить на следующие виды 
поверхностей: бетон, ячеистый бетон, цементные и цементно-
известковые штукатурки, гипсовые основы, строительная 
керамика, битумный рубероид, терморубероид и подобные 
кровельные материалы на базе битумов, напр. гонты, волнистые 
плиты, оболочковые битумные водорастворимые изделия

Консервация кровельных покрытий из рубероида
Удалить отстающие куски рубероида и пузыри. Для подклеивания 
использовать супер-клей для рубероида Den Bit-P. Изъяны старого 
покрытия заполнить с помощью битумной шпаклёвочной массы 
Den Bit-U.
Наносить гидроизоляционное покрытие минимум в два слоя. 
Очередной слой наносить после высыхания предыдущего (около 6 
часов). В таких местах, как стык ската крыши с дымоходом, в 
свежее покрытие следует вдавить техническую ткань
(геотекстиль 50 г/м2), загибая ее на соответствующую высоту. 
Верхний слой покрытия рекомендуется посыпать минеральной 
посыпкой, что продлит долговечность изоляции.

• Сохраняет эластичность (даже при низких температурах)

Не стекает с вертикальных поверхностей (даже при
высоких температурах до +120°C)

Бесшовные кровельные покрытия
Тщательно очистить старые покрытия. Если необходимо, подклеить, 
как описано выше. Таким образом подготовленную основу (как и 
бетонную основу) загрунтовать с помощью Den Bit-A.
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Сертификаты

Здоровье и безопасность
Перед началом работы ознакомьтесь с информацией по 
безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den 
Braven. См.: Карта характеристики опасного вещества 8.01
Использовать в помещениях, не предназначенных для 
постоянного пребывания людей, например, гаражи, подвалы. 
Закрытые помещения во время применения в них изделия и по 
окончании работ проветривать до исчезновения запаха

Гарантия
Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности,

 
при соблюдении условий хранения.

Отказ от ответственности
Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на
наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые
произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного
документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки.
Перед нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и /
или в других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять
любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия
хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному
информационному листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и
не является исчерпывающей.

Цвет(а)
• черный

Упаковка
• пластмассовые ведра 5, 10, 20 кг

Срок годности
Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при 
температуре от +5°C до +30°C. Срок годности составляет 12 мес.
Количество слоев при транспортировке и хранении - макс. 3 слоя.

• кирпичный
Основа Асфальто-каучуковая масса на 

основе водной дисперсии

Ограничения

• Не следует добавлять в массу никаких других веществ.

Подготовка поверхности и финишная обработка
Дефекты и повреждения основания отремонтировать, заполнить 
подходящими цементными растворами, фундаментные стены 
рекомендуется предварительно оштукатурить, углы сформировать 
в виде "фаски". В случае проведения работ в жаркую сухую погоду 
перед началом работ слегка увлажнить основания. Поверхность 
загрунтовать либо водной битумной грунтовкой Den Bit-A, либо 
непосредственно продуктом Den Bit-M Dysperbit, разведеннʳʤ 
водой в соотношении 1:2.
Очистите основания от каких-либо загрязнений (ржавчины, пыли, 
отстающих лакокрасочных покрытий). Основания должны быть 
сухими или слегка влажными. Фундаменты и тому подобные 
гидроизолируемые основания, выполненные из блоков, должны 
быть ровными, без выступов и углублений с гладкими швами! 
Только подготовленная таким образом поверхность даст 
возможность равномерного нанесения гидроизоляционного слоя

Время высыхания одного слоя
Около 6 часов
(при темп. +23°C)

Сухой остаток 50% объема

от +5°C до +30°CТемпература применения

Количество слоёв
(в зависимости от назначения)

2-4
Минимум 2 при гидроизоляции

Расход мокрой массы на 1 слой 0,8-1,2 кг/м2

Государственный институт гигиены: стандарт PN-B-24000:1997 
(вариант Dn)
Сертификат соответствия № Z/13/10100/07 (Польша)

одинаковой толщины. Неровности при укладке блоков и швы 
можно зашпаклевать с помощью битумной шпаклевочной массы 
Den Bit-U. 

Технические характеристики
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Нанести соответственное изоляционное покрытие равномерно по 
всей поверхности крыши. После его высыхания разложить 
эластичное волокно из полипропилена (эластичную сетку с ячейкой 
4х4 или 5х5) и нанести другой слой полосами шириной, равной 
ширине сетки. В местах соединения уложить сетку внахлест (сетка 
на сетку) шириной 10 см. После высыхания нанести третий слой 
полосой шириной, равной ширине полотна. На таким образом 
нанесенную свежую массу следует положить техническую ткань 
(геотекстиль 50 г/м2) и втирать в нее массу до полного 
пропитывания. Сразу промазать массой верхний слой ткани. 
Уложить внахлест примерно на 10 см. После окончательного 
высыхания, нанести четвертый слой и сразу желательно посыпать 
минеральной посыпкой либо другим способом защитить от УФ 
(напр., используя защитно-декоративную краску для кровли Den 
Bit-C Roof-Paint).

• Не применять во время осадков. Нанесенную массу
предохранять от интенсивного высыхания и осадков.

• Избегать поверхностей, подверженных сильной инсоляции

Инструменты и загрязнения очищают с помощью экстракционного 
бензина. Для устранения небольших загрязнений использовать 
специальные чистящие салфетки для рук, инструментов и 
поверхностей Den Braven Bravo. Также для мытья инструментов 
по окончании работы можно использовать скипидар или средство 
Den Braven MEK Cleaner 

Очистка
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