


Zwaluw® Hybriseal Facade
Низькомодульний гібридний герметик для 
фасадних швів

Технічний лист

водній основі та більшістю двокомпонентних фарб. Синтетичні 
фарби можуть сохнути довше. Рекомендується перевірити 
сумісність із фарбою перед використанням. Якщо Zwaluw Hybriseal® 
Façade підлягає фарбуванню (не обов'язково), рекомендується 
попередньо трохи зашкурити поверхню герметика. Для найкращих 
результатів рекомендується фарбувати через кілька днів після 
нанесення герметика.

Очищення
Матеріал, що не затвердів, може бути очищений за допомогою 
Zwaluw Cleaner або інших професійних очищувачів. Затверділий 
матеріал видаляється механічно.

Колір

• білий

• світло-бежевий

• темно-бежевий

• RAL 7030 (Stone Grey)

• сірий

• темно-сірий

• базальт

• чорний

• бетонний сірий

Упаковка

• картриджі 300мл

• фолієві туби 600мл

Термін придатності
Зберігати в оригінальній упаковці за температури від +5°C до
+25°C у сухому приміщенні. Термін придатності для Zwaluw 
Hybriseal Facade становить 12 місяців при дотриманні умов 
зберігання в непорушеному пакуванні.

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

ISO 11600 F25HM
SNJF F25E
ASTM C-920

Здоров'я та безпека
Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією
з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den
Braven.

Гарантія
Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності,
за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій
інформації.

Відмова від відповідальності
Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих 
та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven 
не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які 
сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між 
створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає 
за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту 
користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому 
документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед 
нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, 
щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості 
застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим 
контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа 
не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для 
відома і не є вичерпною.

Сертифікати

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:
ТОВ «Комплект-Мастер»

T: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua
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